
Tissue Marker

EN – INSTRUCTIONS FOR USE  3
 6

 9
DA – BRUGSANVISNING 12
DE – GEBRAUCHSANWEISUNG 15

 18
ET – KASUTUSJUHISED  21
FR – MODE D’EMPLOI  24
HR – UPUTE ZA UPORABU  27
HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  30
IT – ISTRUZIONI PER L’USO 33
LT – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 36
LV – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  39
NL – GEBRUIKSAANWIJZING  42
NO – BRUKSANVISNING  45

 48
PT – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  51

 54
 57

SL – NAVODILA ZA UPORABO  60
ES – INSTRUCCIONES DE USO  63
SV – BRUKSANVISNING  66
TR – KULLANMA KILAVUZU  69
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BiomarC-vevsmarkøren er en steril, diskret, pyrolytisk karbonbelagt 

ADVARSLER

oppstart av prosedyren

enhver implantert enhet, skal implantatstedet overvåkes med hensyn til tegn på 

 

 
håndteres deretter, og kasseres i henhold til akseptert medisinsk praksis og 

•   

Leger 



46

MR-BETINGET

MR  

enheten kan skannes på en sikker måte, umiddelbart etter plassering under 

 
eller mindre

•   

MR-bildekvalitet kan være kompromittert hvis området av interesse er i det 

 
 

 
 

 
 

Grunnleggende  
UDI-DI: 0858015005003UV

bruk (se Forholdsregler). 

040228, 040239, 040300, 040306, 040310 og 040320 kan brukes i MR-
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14 12 9

®

(Se Figur 1)   Sideportenheter (katalog 040203, 040220, 040222, 

 — Hvis motstand merkes, bør ikke overdreven kraft brukes for å  
overvinne motstanden. 

 — Kutteren på biopsisonden skal aldri aktiveres mens BiomarC-enheten  
er lastet inn i biopsisonden.

Figur 1

LEVERING  

LAGRING 

GARANTI

garantier som ikke er uttrykkelig beskrevet heri, enten uttrykt eller antydet ved lovverk eller 

person til å påta seg på vegne av produsenten, eventuelle andre eller ekstra ansvar eller 

BiomarC®

ATEC®
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